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( UFB12

1-Element Rotary Dipol 18/25 MHz @ﬁ{

UFB 12

Artikel-Nr, 8128

K

UFB12/ Radiator
18 /25 Mz

Gesamilinge 6,3%m

Ansichi von obhen
Top view
vue den ‘haut

BeamWARC
2

Technische Angaben, elekirisch
Specifications, slactrical
Données techniques, electrigue

Akiive Elemente pro Band Anzahi
Elements, active in band rumber
Elément actit nombre
Aktive Boomliinge k

Boom Langth active for band in use
Longueur du Boom actif

Antennen-Gewinn, a3/ g3
Gain

bisher handelsibliche Angabe: Gewinn, d8
customary in frade

c'est{usage en commerce

Vorw./Rickw.-Verh, Bestwerte, ¢
Front-to-Back Ratio, best value
Happort avanyarriere

Vorw./Rickw.-Verh. »6dB-Breite von. bisMiz
Front-to-Back Ratio, >B4B-Width from. to, MMz
Rapport avantfarmere, »6dB-Largeur, entre MMz

Resonanz: Frequenz/impedanz /SWV
Resonance: Frequency / impedance / SWRH
Résonance: Fréquence / impédance / ROS

Stehweillen-Verh. <2:1-Breite von.. bis, MH2
Standing Wave Ratio, <21 from, . to, Mz
Bande passante pour Rapport <2:1 ROS, MHz

max. Hf-Sendeleistung, SSB/OW/RTTY, W
max. R-Output,
Puissance admissible

Nennwiderstand fir Koaxialleitung 4]
nominal impedance
impédance nominal

Technische Angaben, mechanisch
Specifications, mechanical
Données techniques, mechanigue

Boomidnge/Boom Length/longeur du boom, m
Boom-DurchmesserDiameterDiamélre, mm
Mast-Durchmesser/Diameter/Diamétre mm
Drehradius/Tuming Radius/Rayon de Rotatlon m
Windlast'Windload/Charge au vent, 138kmh N

Koax-Angschius, ohng Balun mit

it Balun mit
Coax-Connection, without Balun
with Balun
Haccord du cable, sans Balun
aver Balun
Gewichi/Net Weight/Poids kg
Versandgewicht/Shipping Weight
Poids de {envai kg
Versandmabe/Shipping seize
Dimension de Penvoi dm

17m-Band

2210

18,12 Mtz
3740
1,351 sSwy

17.45 ., 18,85

1407105

50
3,2
220

Létkabelschihe
50 239
Seldering lugs
50239

Souder anneat
S0 238

56

7.6

17x2x4

12m-Band

221G

24,95 MHz
44
1,141 BWH

24,35 . 2535

1.4/0,7/0.,5

Wiedetholtwrieit

Dig Angaban Uber die Resonanzla-
go, dan Widerstand im Speisepunid,
SWVY und SWV-Bandbroite sind nur
Hir gie angegaebene Antennen-
Position goliy, Abweichungen in
dor Hohe, in der Nackbarschalt mit
andaron Antennen und in der
Bobauung ergeben anders Warte.
Fir Ant Ut vtk o
Untangrund kinnan keina Gararndie-
datan angegeben werden, bitte
varstehen Sie diese Ergebnisse g
Rittwante.

Heproduction

Dista concerning the resonent
range, feed point impedance, IWR
and SWER bandwidth sre only walid
for the given antenna poaition.
Wariations to the height, in dose
neighbourhood Lo other anternnas,
Jeca] budldings resol in other

values, Guarsnteed dats cannot be

phven for beume over loagy ground -
pleane regard resulis e
spproximate values.



m Artikel-Nr., 6132 1-Element Rotary Dipol 10/18/25 MHz UFB 1 3)
Technische Angaben, elekirisch 30m-Band 17m-Band 12m-Band
Specifications, electrical
Donndes techniques, glectrique
o e Aktive Elemente pro Band Apzahl 1 1 4
Elements, active in band number
Eiément actif nombra
- Aktive Baomiénge A
|. Boom Length active for band in use
u B Longueur du Boom actif
v:n Antennen-Gewinn, aBi 7 ¢Bd 2210 22/0 22/0
' Gain
bisher handelsibliche Angabe: Gewinp, a8
customary in frade
¢'est Fusage en commerce
Vorw./fiickw.-Verh. Bestwerle, dB 2 0 ¢
Front-to-Back Ratio, best value
Rapport avanyarriére

UFB13 / Radiator
10718/ 28 MHz
Gesamtidnge 10.44m
e=1,82m

Vorw./Blickw.-Verh. »6dB-Breite von. bisMHz
Front-to-Back Hatio, >6dB-Width from. 1o, MHz
Rappor! avani/arnidre, »B6dB-Largeur, entre MMz

Hesonana: Frequenz/ impedanz / SWY
Resonance: Frequency / Impedance / BWR
Résonance: Fréguence / impédance / ROS

Stehweilen-Verh, <2:1-Breite  von, bis, MHz
Standing Wave Ratio, <21 from.. to, MHZ
Bande passante pour Rapport <21 ROS, MHz

max. Hi-Gendeleistung, SSB/CWRTTY, KW
max, Rf-Cutput,
FPuissance admissibie

Nennwiderstand fir Koaxialleitung G
noming impedance
impédance nominal

Technische Angaben, mechanisch
Specifications, mechanical
Données technigues, mechanique

Boomlange/Boom Length/Longeur du boom, m
Boom-Durchmesser/Diameter/Diamétre, mm
Mast-Durchmesser/Diameter/Diamélre mm
Drehradius/Turning Radius/Rayon de Hotation m
WindlastWindioad/Charge au vent, 138kmh N

Koax-Anschiuf, ohne Balun mit

mit Balun mit
Coax-Gonnection, without Balun
with Balun
Raccord du cable, sans Balun
avec Balun
Gewicht/Net Weight/Poids kg
VersandgewichtShipping Weight
Poids de l'envol kg
VersandmafBe/Shipping seize
Dimension de envot dm

10,13 MHz 18,08

MHz 24,95 MHz

58 70 £ IR
11,17 SWY 11,41 8WR 1180 ROS
8.96...10,29 17,89..18,28 24782560
1,410,705 1,410,705 1,410,705
50 80 50
- Mebbodingungen Hr Rig
. {reie Hohe Gber Gebiude  10m
Hihe Gher Boden thm
50 Gebiudefitcha im Umiesis 25%
82 Hihe Gebiiude Arrs
270 Grundwasaer unter Bodan -2
Abstand zum nichsten Ch-
jekt in Antennanhihe 30m (Baum)
Ltkabelschuhe Astannentriger Gittaturrs
80 238 Antenmeniraist Uriieeis 0w
N Lridspede i Grundwasser 13 Stick
Soldering Lugs
50 236
Conditions of Measurement for
Souder anneau directionat antennas
50235 From spacs over buiiding  10m
Height ovar surface $dm
? Plain of brtlding in cirefoe 25%
Height of building At
Water level below suface -2m
2] Gistanse to nex! abject in
height of antenna 30mm {lrea)
Antanna suppon tattion tower
175221 Clroumf froe of ant Wm
ground lances 13ea
: BeamWARC
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( FB-DO 450 3-Element 14/21/28 /1 Element 18/24 MHz-Beam (il
FB-DO 450
Artikel Nr. 64488
L
| _ _/i( ......
G,_ng b
........ IL,%/ o | 0,84m
: i1
; |
1 Balun i1 §
i z 1:-{[ l “X Tt 1
i R ™ 17>
b 2,40m }- Q H
i
Z 1,4m B 1,5m 2 1,9m
b
6,89m K ’
: UFB12/Radiator 4 _—
— 18/25 MHz
Gesamtldngs 8,30m
c B A
Retlector ¥B13/Radiator Director
147/21/28 MHz i4721/28 MHz 147217128 Mz
Gesamildnge 7,75m Gesamildnge 7.40m Gesamildnge 7,06m
b0, 94 20m OW
b=0,91m 20m FONE
Ansicht von oben
Top view
vue d'en haut
BeamWARC
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@flfi 3 Element 14/21/28 MHz -1 Element 18/25 MHz-Beam

FB-DO 450 )

‘Fechnische Angaben, elekirisch
Specitications, electrical
Données techniques, electrique

Aktive Elemente pro Band Anzahl
Elements, active in band number
Elément actif nombre
Aktive Boomlidnge A
Boom Length active for band in use

Longuew du Boom actif

Antennen-Gewinn, dBi / dBd
Gain

bisher handeistbliche Angabe: Gewinn, a8
customary in trade

¢'est | usage en commerce
Vorw./Riickw.-Verh, Bestwerte, d8
Front-to-Back Ratio, best value

Rapport avant/arrigre

Vorw./Riickw.-Verh, »6dB-Breite von.. bisMHz
Front-to-Back Ratio, »6dB-Width from.. 1o, MHz
Rapport avantarriére, »6dB-Largeur, entre MHz

Resonanz: Frequenz / Impedanz / SWV
Resonance: Fraquency / Impedance / SWR
Résonance: Fréguence / impédance / RGOS

Stehweilen-Verh. «2:1-Breite  von. . bis, MMz
Standing Wave Ralio, <21 from.to, MHz
Bande passante pour Rapport <2:1 ROS, Mz

max. Hi-Sendeleistung, SSB/CW/RTTY, kW
max. Ri-Ouipud,
Puissance admissible

Neppwiderstand fiir Koaxialieltung O
nominal impedance
impédance nominal

‘fechnisehe Angaben, mechanisch
Specifications, mechanicat
Données technigues, mechanigus

Boomi&nge/Boom Length/iongeur du boom, m
Boom-Durchmesser/Biametet/Diamétre,  mm
Mast-Durshmesses/Diameter/Diamétre mm
Drehradius/Turning Radius/Rayon de Roetation m
WindlastWindload/Charge au vent, 138kmh N

Koax-Anschius, chne Balun mit

mit Balun mit

Coax-Connegction, without Balun
with Balun

Raccord du cable, sang Balun

avee Balun

Gewicht/Not Weight/Poids kg
Versandgewicht/Shipping Weight

Poids de 'envol kg
Versandmafe/Shipping seize

Dirnension de I'anvoi dm

20m

23

77585

13.75..147

14,05 MiHz
40
1:1,26 SWR

1393..14,36

1,40,7/05

50

15m 16m 1tm 12m

3 3 1 1

0,34 048 -

82/6 8217 G 0

B 9 - -

18 14 G o]
20,94..2182 273..303 - -

21,14 Mz 28,35 MHz 18,16 Mz 24,93 MH»
56 Q 8502 560 66 0

11,11 SWR 11,30 SWR 1:1,12 SWR 171,32 SWR
20982138 2767, 28982 17741887 2431.2588
14107105 140,705 1,470,705 1,440,705
50 50 50 50

¥

Bitte lesen Sie auch die Trifwierungen der technischen Daten auf den Seiten 8, 6, 7
Please read comments of technical data on pages 4. 6, 8

Létkabelschuhe  Antenneniragor

S0 239
Soldering Lugs
SO 238
Souder anneau
S0 238

23
25

26x2.5x1.2

gen fiir Rickt

fraie Hohe Gber Gebaude  10M
Hihe dber Boden 14m
Giebaudefiiehe im Umhreis  25%

Hahe Gebiude 4rm
Grundwasse: unter Boden  -2m
Abstand yum ndchsten Ob.
ekt in Anlsnnanhdhe 30m {Bauery
Gitterlurm
Antennentfraier Umkrois 3m
Erdspiafe b Grundwasser 13 Stiok

Conditions of Measuremen| for
directions! antennaa
Fres spage over building  10m

Height over sudace 14m
Piain of nuilding in oo fon  25%
Height of building 4m

Water loval bojow surdace  -2m
Distance to nex! abject in

height of antenna Hra{tron)
Antshna suppont Fattion tower
Cirgumf & from of an m
ground lances 13 aa

Wiederholbarkeit

Bie Angaben dber die Resonanztlage.
don Widsrsiand im Speisepunkt, SWY
und SWV-Bandhrete sind nur Hir die
angegebene Anlennen-Position gilig.
Abweichungen i der Hohe, in der
Nachbarschaft mit anderen Antennen und
in dar Bebauung ergeben anders Warls,
For Ant ket verdusireichem
Untargrund hinnen keine Gurantiedaten
angegeben warden, bitle versiehen Sie
diose Ergetinisss sl Richtwerts,

Reproduclion

Dats concering the resonank range,
fead poing impedance, SWE and SWR
bandwidih sre snby valid for the given
antents pasitien. Yariaiions to the
height, in clese neighbourhood 4o other
entennas, Joral Dubidings resnlt in olher
viziges. Guaranteed data cannot be
given for beams ever Jossy groued -
please regard results a2 approximale
values,

BeamWARC
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(FB-DX 460 3-Element 14/21/28 MHz/1-Element 10/18/25 MHz-Beam @

. FB-DX 460
; Arttikei-Nr. 6418
g _
2,89m . —7?”
« o | O;Sém
/1

| = jgaiun 1|I|\ z t 55
r. v e
A 2,40m {] a7 " .
' y g ; ;
1,4m Mo 1,500 » 1,9m

e
b
_ o
o
< e B A
Reflector ¥B13/Radiator Director
14/ 21728 MHz : 14721128 Mz 14721/ 28 MHz
Gesamiings 7.75m Gesamfiange 7, 40m Gesamtidnge 7.08m
b=0,94m 20m CW
e B0, 91m 20m FONE
E
UFB13/ Radiator
10718125 MHz
Gesamtldnge 10,44m
@=1.92m

| BeamwARC
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Cf@ 3-Element 14/21/28 MHz / 1-Element 10/18/25 MHz -Beam  FB-DX 460 )

Technische Angaben, elekirisch
Specifications, electrical
Données techniques, electrigue

Aktive Elemente pro Band Anzah
Elements, active in band number
Elément actt nombre
Aktive Boomlinge fambda
Boom Length active for band in use

Longueur du Boom actif

Antennen-Gewinn, dBi 7 dBd
Gain

bisher handelsibliche Angabe: Gewinn, dB
customary in trade

c'est fusage en commerce
Vorw/Rickw.-Verh, Besiwerte, d8

Front-to-Back Ratio, best value
Rapport avant/arriére

Vorw./Rilckw.-Verh. »8dB-Breite von. bisMiHz
Front-to-Back Ratlo, >8dB-Width from. to, MHz
Rapport avantarriére, »>6dB-Largewr, entre Mz

Rescnanz: Frequenz/impedanz FSWV
Resonance: Frequency / Impedance F BWHR
Résonance: Fréquence / iImpédance / ROS

Siehwalen-Verh, <2:1-Breite von. bis, MHz
Standing Wave Ratip, <2:1 from..to, MHz
Bande passanie pour Rapport <211 RO8, MH2z

max. Hi-Sendeleisiung, SSE/OWRTTY, kW
max. REQuiput,

Puissance admissible

Nennwiderstand fr Koaxialleitung Ohm

nominal impedance
impédance nominal

Technische Angaben, mechanisch
Specifications, mechanical
Données techniques, mechanigue

Boomidnge/Boom Length/Longeur duboom, m
Boom-Durchmasser/Diameter/Diamétre, mm
Mast-Durchmesser/Diameter/Diamétre mm
Brehradius/Tuming Radius/Rayon de Rotation m
WindlastWindload/Charge au vent, 138km/h N

Koax-AnschiuB, ohne Balun mit

mit Balun mit
Coax-Connection, without Balun
with Bafun
HRaccord du cable, sans Balun
avec Balun
Gawichi/Net WeightPoids kg
Versandgewichl/Shipping Weight
Poids de Fenvoi kg
VersandmaBe/Shipping seize
Dimension de envoi dm

26m

0,23

77155

8

13,84 1460

14,18 MMz
39 Ohm
11,29 SWY
13,93..14,35
14,07...14,40

1.4/0,7/10.8

50

t5m

0,34

B2/8

20862162

21,15 MHz
48 Ohm
11,04 SWR

20,82.21.30

1,4/0,7/0.5

50

10m

0,45

8217

14

27.30..29.70

28,52 MHz
52 Chm
11,04 ROS

27.89..28.1

1.410,710,5

50

30m

10,13 M2
48 Ohm
1:1,04 SWV

$85..10,28

14/0.7/05

50

i?7m 12m

1 H

G 4]

4] 0

18,17 MHz 24,95 Mz
64 Ohm 53 Ohm
1:1,28 SWR 1.1.08 ROS
17.98...1837 24782561
140,705 140,705
50 &0

Bitte lesen Sie auch die Erluterungen der technischen Daten auf den Seiten 8,8, 7
Please read comments of technical data on pages 4,6, 8

80
50
50
52
810

Létkabelschuhe
50 23%
Soldering Lugs
80238

Souder anneau
S0 239

22
25

26x2.5x1.2

o

Hir Richi

frece Mahe ﬂbe? Gebayds

Héha Gbar fodan

Gevdudalliche im Umieels

Héhe Gebéude

Grundwasser uniar Boden
Abstand zum nichsten Chb-

ol in Antennenhohe
Anlennaniriger

Anfennsnireier Umkreis

Erdsprefle i Grundwasser

Hm
14m
b
4rn
2m

30 (Bawr)
Gittartturm
A0m

13 Bidek

Canditing of Measuremant for

directional enlennas

Erae space over buikding

Haight over sudace

Plain of building in tirefce

Height of building

Water level befow sudace
{Fstance i next objoct in

height of antanna
Antenng support

Hm
j4m
25%
4m

-2m

30m {tron)
hattios towsr

Circimiarenca free of antennas 30m

grownd lancas

13aa

Wisderhotbarkeit

e Angaben ober die Rescnanzlage,
den Widersiand in Speisepunie, SWY
und SWVY. Bandbrelte sind nur i die
angagebene Artennen-FPosition glltig.
Abwsichungen in der Mohe, inder
Nachbarschaf! mit andetan Anlennen und
i der Bebauung ergeben anders Worls,
Far Ant Uter varlusireichem
Untergrund ket Garantiod
angegeben werden, bitte verstehen Sie
digse Ergobrisse als Richiwarte.

Hoproduction

Diata eencerning the resenant range,
faed point impedance, SWH and SWR
bandwidth sre only valid for the given
antenns position. Varbations bo the
height, in close neighbourhood Lo other
antennag, laeal buildings resall in other
valtues, Guaranised data cannot be
given for hoamo over lossy ground .
plesas regard resulls ge epproyimate
waines.

BeamWARC
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(FB-DX 506

3-Element 14/21/28 / 2-Element 10/18/25 MHz-Beam

i

F
Reflector
1Or18/25 MHz

Gesamtldnge 10.84m

Ansicht von oben
Top view
v d'en haut

BeamWARC

8

E
LUFR13/Radiator
101825 MHz
Gesamiiinge 10,10m FB-DX 506
Artikei-Nr. 6432
o 1,86m
................. / ! !
i 17 -
0,;9!'& B
1 7 | 0,84m
i : ;
; M , 7
: y
* :
= ! AN o s
=t =  >>>
| - 3,00m L .
. g__.... 1,05m —pfor 1.50m /ﬂ’ __ 450m 11/ 1,85m -
p ; !
¢,84m
B
................... -
7 0.89m I’
L
oo 0 e A .
_ ¢ 1,86m
[ B A
81 flefiector ¥B13/Radiator Direcior
1,83m 147241268 MHz 14721/ 28 Mz 14721728 MHz
Gesarmtiinge 7,78m Gesamfldnge 7,40m Gesamtiinge 7,06m
b=, 04m 20m CW
b=0.91m 20m FONE
...................... A



R’Iﬁﬁ 3-Element 14/21/28 MHz / 2-Element 10/18/25 MHz-Beam FB-DX 506)

Technische Angaben, elekirisch 26m 15m 16m 30m 1'm 12m
Specifications, electrical
Données technigues, electrique

Aktive Elemente pro Band Anzahl 3 3 3 2 2 2
Eloments, active in band number

Elément actf nombre

Aktive Boomliinge lambda 0.23 0.34 0,48 0,10 0,18 0,25
Boom Length aclive for band in use :

Lengueur du Boom actif

Antennen-Gewinn, diEi fdisd 7.7/85 82/8 82/7 74 8 8,8/4.6 £,4/4.2
Gain 8 8 9 5 5 5

bisher handelsiibliche Angabe. Gewinn, dB
customary in trade
o'est { usage en commerce

18 18 14 11 G 8
Vorw./Rickw.-Verh, Bestwerie, B
Front-to-Back Hatio, best value
Rapport avanvarriere
Varw./Rilckw.-Verh. »6dB-Brefe von. bisMHz 13,75...14,7 20,84..2182 273.303 10051038 1805..1845 2458.255
Front-to-Back Ratio, >8dB-Width from._to, Mz
Rapport avantarnidrg, »8dB-Largeur, enfre MHz
Resonanz: Frequenz / impedanz / SWV 14,05 Mz 21,14 Miz 28,35 MMz 10,157 MHz 18,102 MH2 24 B55 MMz
Resonance: Froquency / impedance / SWR 40 Ohm &6 Ohm 65 Ohm 41 Ohm 40 Ohm 75 Chm
Résonance: Fréquence / Impédance / ROS 111,26 SWR 11,11 SWR 1:1,30 SWR 121 ISWR 1,23:1 SWR 1,4%:1 SWH
Stehwelien-Verh. <2:1-Breite von._bis, MHz 13,63..14,36  20,98..2130 2767.28%82 1007.1033 1801.1824 2424.2534
Standing Wave Hatlo, <21 from.lo, MMz
Bande passanie pour Rapport <2:1 ROS, MHz
max. Hf-Sendelelstung, SSBICWIRTTY, kW 1,4/0,7/0.5 140,705 1,4/0,7/0,% 1,4/0,7/0,8 1,440,705 1.4/0.7/10.8
max. B&-Qutput,
Puissance admissible
Nennwiderstand fir Koaxialieitung Chm 50 50 50 50 50 50
nominai impetance
impédance nominal

Bitte lesen Sie auch die Erfuterungen der technischen Daten auf den Selten 5,8, 7

Technische Angaben, mechanisch Please read comments of technical data on pages 4,6, B

Specifications, mechanical
Données techniques, mechanique

Boomlénge/Beom Length/longeur du boom, m
Boom-Durchmesser/Diameter/Diamere,  mm
Mast-Durchmesser/Diameter/Diamétre T
Drehradius/Tuming Radius/Rayon de Aotation m
WindlastWindload/Charge au vert, 135kmvh N

Koax-Anschiuf, shne Balun mit

mit Balun mit
Coax-Connection, without Balun
with Balun
Raccord du cable, sans Balun
aves Balun
GewichiNet WeightPoids kg
Versandgewicht/Shipping Weight
Poids de Fenvol kg
VersandmaBe/Shipping seize
Damension de Penvol gm

8,25
50
50
8.1
1220

Latkabelschuhe
50 238
Soidering Lugs
50 238
Souder annsau
S0 239

31
37

26x2.5x2.5

Blles R Bt ] 1y $icht

freig Mohe iher Gebdude  10m
Hihe (ber Baden t4m
Gebhdudatiichs im Umkrels  26%
Hihe Geobiude 41y
Grundwasser unler Soden  -2m
Absland rum nichsten Ob-

jokt in Antannenhihe 30m (Baum)
Antennentriger Giittartunm
Antennanfraier Umivais 30m

Erdsplofie im Grundwasser 13 S1ck

Condhtions of M t tor
direttians! antennas
Fron space ove? bullding  10m

Height over suriace 14

Plain of building in tiredoe  25%

Height of buiiding A

Water lovel bolow suface  -2m
istance to next ohjoct in

height of andenna 3011: {tras}
Antenna suppor iattice tower
Cisumforenca lres of antennas 30m
ground kances 13 8a

Wiederhotbarkeit

Die Angaben Gher die Rasonanziage,
dan Widarstand im Speisopunkt, SWY
urit SWY-Bandbraite sind rur Hir die
angagebena Antennon-Fosition goltig.
Anwaichungen in der hohe, in der
Nachbarschaft it anderen Antennen
urit i der Bebauung ergoban andere
Warta. Flr Antennen Gber varluatret-
chem Ustargrund kinnen keine Garan-
tiata gegeb den, bitty
verstehen Sie divse Ergebnisse wls
Hichtworte,

Hepradaction

Prata conternimg thi resonant range,
feed point impedsnice, SWR snd BWR
bandwidih are onty valid for the glven
sriannn position. Yarjatisne to the
height, in close nelghbourhood to other
srdennns, focel buildings result in
other vatues, (uaranieed data cannot
be given {or besmy over lossy ground -
plegss regard resuite as spprovimats
wisied.

BeamWARC
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( FB-DO 505

3-Element 14/21/28 /2-Element 18/25 MHz-Beam

&

L

Reftector

18/25 MHz
Gesamilange 7,16m

K

UFB1YBadistor
18/25 Miz
Gesamtidnge 6,50m

FB-DO 505

Artikel-Nr. 6470

Ansicht von oben
Top view
vue d'en haut

6,89m
b
| ‘L 0.84m
17 TA
: Baluns\ 'Bl 3
I i AR 2 ol Ei] 2
r s il k| 11 g : >>>
2 ;s 3,00m g 1
" .
i 1.05m 1,50m f 1,50m pra 1,85m
Ho |
0,84m
i b
0.8%m R i
& B A
Hetiecior FB13/Radiator Director
14 £ 21 1 28 MRz 14721728 MHz 14721728 MHz
Gesamtlange 7.75m Gesamlldnge 7,40m Gesamiidnge 7.06m
b=,94m 20m CW
b=0,91m 20m FONE

BeamWARC
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i

3 Element 14/21/28 MHz -2 Element 18/25 MHz.-Beam

FB-DO 505 )

Technische Angaben, elekirisch
Specifications, electrical
Données techniques, eleclrique

Aktive Elemente pro Band
Elements, active in band
Elément actif

Aktive Boomlinge

Boom Length active for band inuse

Longuedr du Boom actif

Antennen-Gewinn,
Gain

bisher handelstibliche Angabe: Gewinn,

customary in trade
¢'gstl'usage en commerce

Vorw/Rickw.-Verh. Bestwerte,
Front-to-Back Ratio, best value
Rapport avant/arridre

Vorw./Rilckw,-Yerh, »6dB.Breite
Front-to-Back Ratio, »6dB-Width from.. to,
Rapport avantarridre, >BdB-Largeur, entre

Anzahl
numbaer
nombre

jambda

Bt/ dBd

48

a8

Mbiz
MHz
M2

von,. bis

Resonanz: Frequenz / Impedanz / BWY
Resonance: Frequency / Impedance / SWR
Résonance: Fréguence / Impédance / ROS

Stehwellen-Verh, <2:1-Breite  von.. .bis,
from...to,
Bande passanie pour Rapport <2:1 ROS,

Standing Wave Ratio, <2:1

max. Hi-Sendeleistung, SSB/ICW/RTTY,

max. Rf-Cutput,
Puissance admissible

Nennwiderstand fir Koaxialleitung

nominal impedance
impédance nominal

MHz
hHz
M2

KW

Ohm

Technische Angaben, mechanisch

Specifications, mechanical
Bonndes technigues, mechanique

Boomidnge/Boom Length/longeur du boom,  m

Boom-Durchmessor/Diameter/Diamétre,
Mast-Durchmesser/Diametar/Diamétre

mm
TELFTY

Drehradius/Turning Radius/Rayon de Rotatic nm
WindlastWindicad/Charge au vent, 138kmh N

Koax-Anschius,
Coax-Connection,

Raccord du cabie,

Gewichi/Net Weight/Poids
Versandgewicht/Shipping Weight
Poids de I'envol
VersandmaBRe/Shipping seize
Dimension de l'envol

ohne Balun mit
mit Bakun mit
without Balun
with Balun
sans Balun
avec Balun

kg
kg

¢m

20m

0,23

77185

8

13.75..147

14,05 MHz
40 Chm
1:1,28 BWR

18,93..14,36

1,470,705

50

om 10m

3 3

0.34 0,46

B2/86 g2/7

8 g

15 14

2084 2182 273.303
21,14 MHz 28,35 Mz
58 Ohm &3 Chm
11,11 SWR 1:1,36 SWR
20,98..2138 27867.28%82
1,4/0.7/05 1.4/0.7/0.5
50 50

17m 12m

2 P4

18 0,25

8,848 6,4/4.2

5 &

8 8
18061845 245.925%8
18,110 MHz 24 855 MHz
40 Chm 75 Ohm
1,231 SWR 1,49:1 SWR
17.95..1831  24.24.2534
410,705 1. 4/0.7/10.5
50 50

Bitle lesen Sie auch die Erfduterungen der technischen Daten auf den Seiten 5,8, 7
Piease read comments of technical dats on pages 4,6, 8

8,25 MeBbedingungen flr Richtar
50 fimie Hihe iber Geblude 1Pm
Mahe et Boden 14ep
50 Gohaudelliche im Limieeis 25%
48 Hiihe Gebiude 4rn
1200 Grundwasser unter Bodan -2m
Abstand zum nlichsten Ob-
jait in Antennenhdhe 30m (Baum}
A Antannantrager Gitlgriurm
Létkabelschuhe An!annanfmir Umiveis  30m
50 239 Erdspiele i Grundwasser 13 Silick
Soldering Lugs
SO 239 Conditions ol Measurement lor
Souder anml  gioctional antennas
S0 239 Free space ovat buliding  10m
Height over sufface 14
Pliain of building in cire foe 25%
30 Height of buiiding e
Water iovel below surface -2m
a8 Bristance to neat object in
height of anterna S0m {frea)
Antsnna support fattioe tower
28X2,5X2,5 Lir A e free of 30m
ground lances 13ea

Wicderhotbarkeit

iz Angahen Gber die Resonanziage,
den Widersiand im Speizepunid, SWY
ynd SWY-Bandbreite sind mer or die
angegebens Axlennen-Postion giikig,
Aowaichungen i dar Hohe, in der
Nachbarschaft mit andaran Anlennen und

in dor Bebauung ergeben andere Werls,
For Ant iar yar! ichurn
Untergrund kb haine Garantiedat

angegeben werdaen, hitte verstehon Sie
diese Ergebnisse aja Richiwerte.

Reproduction

Blats concernitig the resonant range,
fead poind impedance, SWR and SWR
bandwidih sre oniy valid for the given
sntenna position. Variations to the
height, in clos: neighbourhood to ether
srtenned, toest buildings reqult in other
values, Guarantend dais connot be
given for boame over lowsy ground -
please vegard restdts as approvimate
vilued.

BeamWARC |

11



(FB33 >> >FB-DX 506 Erweiterung FB33 mit 2 WARC Elementen @@

- Slilckiiste
FB33 >>> FB-DX 506 Sie erhalten: fir diese Erweiterung
Artikel-Nr, 8324
¥ X 8368 Reflector 10/18/25 MHz 1 Stiick
8131 UrB13/Radiator 101828 1 Stisck
. 8001 S0x1,8x2500 Doppelboomtait 1 Stiick
R p BO15 46x2 8x310 Verbindungsrohr 1 Stick
H 83538 MBxB0 Gew.schrauben 4Stick 1 Satz
0383 Flatte Doppelboom-Halterung 1 Stiick
,,, o | 8528 Rohrkiammer 62mm@ 3 Stiek
L £ 0181 Uborsteckkappe D 48mm® 2 Stick

Big vom FB33 vorbandenen Boomiaile werden auf
1.880 mm gekire und mit dem Doppelboomteil zu

srzaan

i giner Geramtlidnge von 6,25m ergénzt. Dafiir
7 iz werden 2 Verbindungsrolve verwendet, sins vom
% i FB33, das andere aus dem Exweiterungssatz. Das
neue WARC 3Band-System wird (ber eina zweils
Koaxiallgitung und einem 1:1 Balun AMA {Option)
i eingespeist,
| £ Die schraffiert dargesteliten Antennentella sind vom
y = FB33 gegeben, die ausgezogenen Linien bezeich-
%7 o nen die Teile des Erweiterungssatzes.
i FB33>>>FB-DX 506 Conversion FB33
with two WARC elements
5’: %2 Paris Hst
Y This conversion contains
: : 8368 Reflector 10/18/25 MHz 1
i 6131 UFB13/Radiator 1W/18728 1
)/;r’f, "" 8041 50x1.9x2500 Double boom section 1
7 : 8015 46x2.9%310 Connecting tube 1
i % 7 8538 M6x60 screws 4{1 set)
;:, i B 0385 Plate Double boom mount 1
i 8528 Clamp, 52mm 3
“ : 0151 Cap 48mmd 2

The existing boom sections from the FB33 are
shortened to 1,880 mm and restored to a fotal
length of £.25 m by means of & double boom
gection. Two connecting tubes are used for this,
one from the FB43 and the other from the
conversion kKit. The now WARC 3 band system is
fed vig a second coaxial Hne and a 137 balun
AMA {optional).

The dotted lines indicate the anienna sectionsa of
the FB33, the continuoss lines show the sections
of the conversion kit.

BeamWARC
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@) Erweiterung FB33 mit 2 Elementen fiir 18/25 MHz ~ FB33>>>FB-DO 505 )

naatann
AR

FB33 »»>> FB-DO 505
Artiket-Nr, 6470

4

v
R

g
R TR

.
ek

B e

e
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Sumnaea e
e RTINS

]
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k.
T
i
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i |
2

ke
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e
Benad
el

ﬁ!\i‘&‘?\‘?\i‘&i‘\\%‘

LRI

- L L

e

SEIRRER IR

SR

R

wensiied T

Stiloksle

Sie erhalten fir diese Erweiterung

8372 Reflector 18/25 MHz 1 Stiick
6129 UFB12/Radiator 18/25 MHz 1 Stilek
8001 50x1,9x2500 Doppelboomicl 1 Stilck
8015 46x2 8x310 Verbindungsrohr 1 Sriick
8538 MExB0Gew schrauben, 4581k 1 Satr
0389 Platte Doppelboom-Halterung t Stiick
BS528 Rohrklammer 82mmd 3 SHick
0151 Ubersteckkappe 48mmQ 2 Stiek

Die vom FR33 vorhandenen Boormieile werden auf
1.880 mym gekirzt und mit dem Doppelboomie] zu
einer Gesamtlinge von 6,25m ergdnzt, Daflr
warden 2 Verbindungsrohie verwendet, eins vom
B33, das andere aus dem Erweilerungssatz. Das
neue WARC-3Band-Systom wird iber eine zwelle
Keaxialleiiung und elnem 1:1 Balun AMA {Option}
eingespeist.

Die schraffiert dargesteliten Antennenteile sind vom
FH33 gegeben, die ausgezogenen Linien bezgich.
nen die Teile des Erweilerungssatzes.

F833 Conversion with 2 elements for
18/25 MHz FR33>>FB.BO 505

Parts Hst

This conversion contains

8372 Refleclor 18/25 Milz 1

6128 UFBi2Radiator 18/25 Miz 1

8001 50x1.9x2504 Double boom section 1

8015 46x2.9x310 Connecting tube 1

8538 M6x60 scroews 4 {1 set}
0388 Plate Double beom mount i

8528 clamp 5Zmmfd 3

0151 cap, 48mmP 2

The existing boom sections from the FI333 are
shoriened {o 1BBO mm and restored to a tolal
length of 6.25 m with the double boom section,
Two connecting {ubes are used for this, one from
the FB33 and the other from the conversion kit.
The new WARC 3 band system is fed via 2 second
coaxial line and & 1:1 balun AMA {(optional).

The dotted lines indicate the anienna seclions of
the FB33, the continuous lines show the sections
of the conversion ki,

BeamWARC
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(urB 32 3-Element-Richtantenne 18/25 MHz (il

UFB 32
" Artikel- Nr. 6403
i
y -
:i A
B =
L T T R >>>
v 2,70m ﬁ'/— o
f :
3,00m I 1,80m ¥

L K . J
Ansicht von oben HReflector UFB12/Radiator Birector
Top view 18/25 MHz 18728 MHz 18/25 MKz
vue ¢'en haut Gosamtiiings 7,17m Geamténge 6,56m Gesamifdnge 6,45m

BeamWARC
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@) 18/25 MHz

3-Element-Richtantenne UFB 32 )

Technlsche Angaben, elekirisch
Specifications, electrical
Donndes techniques, electrique

Aktive Elemente pro Band Anzahi
Elements, active in band number
Elsment actif nombre
Akiive Boomidnge fambda

Boom Length active for band in use
Longueur du Boom actif
Antennen-Gewinn, B/ dBd
Gain

bisher handelstbliche Angabe; Gewinn, dB
customaty in rade

¢'est Fusage en commerce

Vorw./Rilckw.-Verh, Bestwerte, B
Front-to-Back Ratie, best value
Rapport avantaridre

Vorw,/Riickw.-Verh. »6dB-Breite von. bisMHz
Front-to-Back Ratio, »>6dB-Width from.. o, MH2
Happort avantfarridre, »6dB-Largeur, entre Mz

Resopanz: Frequenz/impedanz /SWV
Resonance: Frequency / Impedance / SWH
Résonance: Fréquence / Impddance / RGS

Stehweilen-Verh. <2:1.Brefte von_ bis, MHz
Standing Wave Ratio, <2:1 from. to, MHZ
Barde passante pour Rapport <2:1 ROS, MMz

max. Ht-Sendeleistung, SSBICW/RTTY, KW
max. RE-Cutput,
Puissance admissible

Nennwiderstand iy Koaxialleitung Ohm
nomina! impedance
impédance nominal

Technische Angaben, mechanisch
Specifications, mechanical
Données techniques, mechanique

Boomidnge/Boom Lengthviongeur du boom, m
Boom-Durchmesser/Diameter/Diamétre, mm
Mast-Durchmesser/Diameter/Diamétre 133
Drehradius/Turning Radius/Rayon de Rotation m
Windlast'Windicad/Charge au vent, 135km/h N

Koax-Anschiul, ohne Balun mit

mit Balun mit
Coax-Connection, without Balun
with Balun
HRaccord du cable, sans Balun
avec Balun
Gewichi/Net Weight/Poids kg
Versandgewicht/Shipping Waight
Poids de I'envoi kg
Versantdmafie/Shipping seize
Dimension de {envol dgm

7m

0,29

8,216,

13

17,7 ... 188

18,085 MHz
39 Ohm
1,271 SWH

17.8 .. 18,44

1.4/0,7/0.5

50

12m

3

0,4

a0/68

8

14
237..2586
24,980 MHz
38 Ohm
1,301 SWR
2480 .., 2520
1,4/0,7/0,5
50

Bitte lesen Sie auch die Erduterungen der technischen Baten aul den Selten 5,6, 7
Please read comments of technical data on pages 4,6, 8

50
50
&0
4,65
820

i Stkabelschuhe
S0 239
Soldering lugs
SO 239
Souder anneau
S0 2348

18
2t

26x2,5x1,2

HeBbedingungen fir Rick

Wiederhotbarkeit

raie Fiihe tber Geblude  10m

Mahe fhet Hoden 14m
Gisbadefigohe im Umbkres28es

Hihe Gebiude 4m
Grundwasser unter Boden -2m
Abatand pum ndchaten Ob-

jold in Anfennenhohe 30 {Baum)
Antenmentriger Gitterturm
Antennerdrmiar Umkteis  30m
Erdspiade im Grundwassertd Stick

Comdltions of Measurement for
directional anlennas
Froe space over buiiding  10m

Haight over sutface t4m
Piain of building in cirofoe 25%
Haight of buibling Am

Water tovel below surlace -2m
Distanse o next object in

height of antenna 30 {ros)
Antenna suppotl inttice towsr
Circundarance free of antennas 30m
ground lanoes t3ea

Die Angaben Gber dis Resonanziage,
dan Widerstand its Speisepunkt, SWY
und BWv-Bandbraite sind nur fir die
angegebane Antennan-Position galig.
Abweichungen in der Hhe, in der
Machbarechall il anderen Antennan und
in dor Bobavung ergebon anders Wetls.
Fir & {ber vartustraichor
Untergrund kénheh iwine Garantiedaten
angagaban werden, bitte verstehen Sie
diese Ergshniase ain Richtwerde,

Heprodaclion

Eratis sonserning the resanant range,
foed point impedance, SWR and SWR
bandwidth are only valid for the given
sntonna position, Variations te the
height, in close neighbourhond te alher
srdennes, focal buildings reqult is olher
vajues, (uarantecd data canne! by
given for beams over lossy growrd -
please rogard reduits as approximats
vl

BeamWARC
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(FB»-DX 660

5-Element 14/21/28 + 1-Element 10/18/25 MHz-Beam @

e
IIIIIIIIIII ’ﬁ FB-DX 660
\ Artikel-Nr, 8422
; B K L
0,96m b 0,81m
2 ;
i : - L
" i : i
. : : - n B
" 1 i :
" "
?atun 11 5
| i xz H
s 1 >>>
§ - -] 3'5m .......... _
------ —1,1m 1,4m 1,9m 3 10m bk 2,2m
..... B
| ! g :
" : : - ¥
R : . 7
s -
) i 52 e
Reflector g Director
£0,96m 2%/ 28 Mz b 21728 MHz 4 _08Im
Gesamtlénge 5,97m *_ Gesamtlinge 5,38m T
:
¢ I B A
Reflector FB 13/ Radiator Director
147 2% 128 MHy» 14/ 21728 Mz 14721/ 28 Mz
Gesamtidnge 7,88m Gesamildnge 7,40m Gesamilinge 7,00m
b=0,84m 20m CW
b=0,9tm 20m FONE
{
gl .
B
UFB13 / Radiator
TG /F18 728 MMz
Gesamilinge 10,44m
o=t 82m
[ Beamwarc
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@ 5-Element 14/21/28 + 1-Element 10/18/25 MHz-Beam

FB-DX 660 )

Technische Angaben, elekirisch
Specifications, glectrical
Donnges techniques, electique

Aktive Elemente pro Band Anzaht

Elements, active in band aumber
Etément actf nombre
Aklive Boomliinge iambda
Boom Length active for band in use

Longueur du Boom actif

Antennen-Gewinn, abli f dBg
Gain

bisher handelsibliche Angabe: Gewinn, 48
customary in trade

c'est Fusage en commerce

Vorw /Rickw.-Verh. Besiwerie, dB
Front-to-Back Hatio, best value

Rapport avant/arriére

Vorw./Rickw.-Verh. »6dB.Breite von.. bisMMHz
Front-to-Back Ratio, »8dB-Width from. lo, MMz
Rappert avant/arriére, »6dB-Largeur, entre MMz

Resonanz; Freguenz /impedanz /SWV
Resonance: Frequency / impedance / SWR
Résonance: Fréquence / impédance / ROS

Stehweilen-Verh, <2:1-Breite von._ bis, MHz
Standing Wave Hatio, <21 from..fa, MH2
Bande passante polr Rapport <2:1 ROS, MHz

max. Hi-Sendeleistung, SSB/ICW/RTTY, kW
max. REQutput,
Puissance admissible

Nennwiderstand far Koaxialleitung
nominat impedance
impédance norminal

Ohm

Technische Angaben, mechanisch
Specifications, mechanical
Donndes fechniques, mechanique

Boomidnge/Boom Length/l.ongeur du boom, m
Boom-DurchmesserDiameter/Diaméyre, mm
Mast-Durchmesser/Diameter/Diamétre mn
Drahradius/Tuming Radius/Rayon de Rotation m
WindlasyWindioad/Charge au vent, 135kmth N

Koax-Anschiuf, ohne Bakun mit

it Balun mit
Coax-Connection, withott Balun
with Bakun
Raccord du cable, sans Balun
avec Balun
Gowicht/Net Weight/Poids kg
Versandgewicht/Shipping Weight
Poids de 'enwol kg
VersandmaBe/Shipping seize
Dimension de Fenvol dm

20m

3

0,35

87/85

85

18

13,60..14,68

14,058 MHz
47 Chm
11,068 SWR

13,85...14,46

1,8/6,7/0,8

50

15m

0,36

82/7

8.5

22

20.82..21,80

21,22 MHz
37 Ohm
1:1,35 8WR

21,04..21.48

1,4/6,7/0,5

50

$0m

0,49

8,277

9.5

16

27843030

28,39 MHz
36 Chm
1:1,35 SWR

28,10..28.05

1,40,7/0,5

50

30m

2210

10,157 Mz
4% Ohm
1,21118WR

9,86..10,28

1,410,705

50

17m 12m
1 1
2210 2.2/0
4 2
¢ o
O 0
18,102 Mz 24,855 Mz
40 Ohm 75 Ohm
1.23:1 SWR 1,451 SWR
17.89..18,28 24 78.2560
1.4/0.7/0.5 1 4/0.7/105
80 50

Bitte lesen Sie auch die Erduterungen der technischen Daten suf den Seiten 5, 6, 7
Please read comments of technical data on pages 4, 6, 8

Wiederholbarkeit

i Angaten Gber die Resananziages,
dan Widerstand im Speisepwnid, SWV
und 5WY-Bandbreile sind nur Hir die
angegebane Anlennen-Position gillig,
Abweichungen in der Hibe, in dar
Nachbarschalt mit anderen Antennan
in der Bebauung ergeben andere Wetls.
For Ant Gbar vast icharm
Untargrond kinnen keine Ciarantiedalsn
angegabarn werden, bitle versiohen Jie
diese Ergebnisss als Richtwerte.

Reproduction

Bats coneerning 1he resonant range,
feed point impedunce, SWR and SWR
Dandwidth are onby valid for the glven
sntenna pogition. Variatisns te the
hiright, in close neighbourhood to slher
anlennas, focal buildings result in oiher
valoos. Guarenteed dpta cannot be

7,50 MeBbedingungen tir Richtantonnen
50 freie Hohe Uber Gebliude  t0m
Hahe Uber Bodan 14m
50 Gebiudeiliche im Umkeais 26%
5.4 Hohe Gebivds 4m
1050 Grundwasser unter Roden  -2m
Abstand zum ndchsten Ob-
jeil in Antennenhdbe 30 (Baum}
{ Stkabelschuhe Antenmentriger Gaterurm
SO 239 Antennenfreser Umkreis 3m
N Erdspale im Grendwasser 13 Stisk
Soidering tugs
S0 239
d Comdilions of Messurement for
Souder anneau directional sntannas
50239 Free space over bullding  10m
Huight over surface 14m
Plain of building in cirg.fce 25%
33 Height of building Am
Weter lovel below suface -2m
40 Distance to nex! ahjoct in
Baight of antenng 300 (fran)
Anlenna suppor Fattion towar
26x2 542 5 Circurriarence free of antennas 30m

ground ixnces

13aa

given lor beame over lossy ground -
pleaze regard resulis a5 approximaie

vitluer,

BeamWARC
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( FB-DX 506, Beam firdie Zukunft?  10/14/18/21/25/28 MHz ()

BeamWARC
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