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STEUERLEITUNG

hOEI

Zur Einhaltung der EMV-Anforderungen ist eine geschirmte Steuerleitung erforderlich.
Der Schirm muss am Steckergehause und am anderen Ende mit dem Gehause des
Koax-Schalters verbunden werden.

Die Steuerleitung soll aus 8 Einzellitzen bestehen. Der Querschnitt ist abhangig von der

Leitungslange:

0,14 mm? 0,15 Ohm / m
025mm?  0,080hm/m
0,34 mm? 0,06 Ohm / m

0,50 mm? 0,04 Ohm /m

max. Lange der Steuerleitung:
max. Lange der Steuerleitung:
max. Lange der Steuerleitung:

max. Lange der Steuerleitung:

45 m

90 m

120 m

180 m
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COMPUTERANSCHLUSS ho}

Verbinden Sie das Steuergerat PS 2621 / PS 2627 mit einer seriellen
COM - Schnittstelle Inres Computers.

Kopieren Sie die beiden Dateien "hofi.exe" und "hofi.ini" in ein beliebiges
Verzeichnis. Beide Dateien mussen jedoch im selben Verzeichnis stehen. Die
Datei "hofi.ini"

darf nicht verandert werden.

Doppelklicken Sie auf die Datei "hofi.exe". Es erscheint die Frontplatte
des Steuergerates PS 2621/ PS 2627. Mit der Maus konnen Sie das
Steuergerat aus- und einschalten, sowie die Schalpositionen anwahlen.

Wenn Sie in der linken oberen Ecke "Datei" anklicken, offnet sich ein
kleines Fenster mit den Optionen "Einstellungen” und "Beenden".

Klicken Sie auf "Einstellungen". Es erscheint ein neues Fenster
"Einstellungen”. Hier konnen Sie die Sprache auswahlen, den COM-Port
der seriellen Schnittstelle angeben und die Schaltpositionen des
HF-Schalters beschriften.

Verlassen Sie dieses Fenster mit "OK". Die PC-Steuerung ist betriebsbereit.
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DECLARATION OF CONFORMITY

hOEI

CERTIFICATE NO :
ISSUE :
ISSUING COMPANY :

PRODUCT :

MODEL :

DECLARATION :

DIRECTIVITE :

APPLICABLE STANDARDS:

COMPLIANCE ROUTE:

ST83-028/00

1018001

hofi HF—Technik GmbH & Co.KG
Wittenbacher Str. 12

D - 91614 Moenchsroth
Germany

Coax. Switch
Control Box

Series 600/611,/2000,/2011
PS 2621/PS 2627

We declare, under our sole responsbility that the product
definded obove conforms to the requirements of Council

Directive(s) on the approximation of laws of the member
states relating to the applicable Directive(s) and Standards
listed below.

EMC Directive 89/336/EEC/ + amendments
LVD Directive 73/23/EEC, 93/68/EEC

1)
2)
3)

DIN EN 61326 : 1998
DIN EN 55022 : 1998
DIN EN 61010 : 2001

Self Certification
Self Sertification
Self Sertification

This declaration is in accordance with EN ISO/IEC 17050-1.

NAME :
TITLE :

DATE OF ISSUE :

SIGNED :

Fichtlscherer Thomas

General Manager

11. June 2000
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